
    
  

  
    
    
      
      

  
          
                  [image: Zinacor]
              
      



      
  


  
    Main navigation
  

  

  
    
    
  

  
    
      
        

  

      
    


    
      
        
          


  
    Français

    

  

  

  	
            
              Nederlands
            
        
	
            
              Español
            
        
	
            
              English
            
        




        


        	
              
                
                  Applications
                
              

            
	
              
                
                  Procédé de métallisation
                
              

            
	
              
                
                  Norme ISO 2063
                
              

            



        	
                
                   Produits
                
            
	
                
                   Calculateur
                
            
	
                Références
            
	
                Conseils Techniques
            
	
                A Propos
            
	
                Mentions légales
            
	
                Vie privée
            


      


      

  
    
      
        Espace sécurisé
      


      
        Accéder à votre compte
      

    

    
      
        Contact
      


      
        Entrer en contact nous aide bien souvent à mieux vous comprendre
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          Zinc-aluminium 85/15

          	
                                  
                    ZINACOR®
                  
                  Z850

Z851
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        Calculateur
      

      
        Conçu tout spécialement pour vous, cet outil vous aidera, pas à pas, à estimer l'épaisseur du revêtement à appliquer et la quantité de fil à utiliser dans tous vos projets et ce, quelles que soient la classe de corrosion dans laquelle vous travaillez et la nature du fil sélectionné.

      

    


    
      
                  


  
        Choisissez une option
      

        C1 - très bas
      

        C2 - bas
      

        C3 - moyen
      

        C4 - élevé
      

        C5 - très élevé
      

        CX - extrême
      

        Im1 – immersion eau douce
      

        Im2 – immersion eau de mer ou eau saumâtre sans protection cathodique
      

        Im3 – immersion dans le sol
      

        Im4 – immersion eau de mer ou eau saumâtre avec protection cathodique
      



      
      
        1 - Classe de corrosion
      

              ?

        
          
              

  Selon la norme ISO 12944-2 :2017



  
    C1: très bas

    	Bâtiments chauffés avec atmosphère saine.
	Exemples : bureaux, magasins, écoles, hôtels.


  

  
    C2: bas

    	Atmosphère avec un niveau faible de pollution. Exemple : zones rurales.
	Bâtiments non chauffés avec apparition possible de condensation. Exemples : dépôts, halls omnisports.


  

  
    C3: moyen

    	Atmosphère urbaine et industrielle avec niveau moyen de pollution en soufre. Exemples : zones côtières avec faible degré de salinité.
	Sites de production avec humidité élevée et air pollué. Exemples : brasseries, blanchisseries, usines agroalimentaires.


  

  
    C4: élevé

    	Zones industrielles et côtières avec degré moyen de salinité. Exemples : industries chimiques, piscines.


  

  
    C5: très élevé

    	Zones industrielles et côtières avec forte humidité et atmosphère agressive, zones côtières avec degré de salinité élevé.
	Bâtiments ou zones avec condensation permanente et haut degré de pollution.


  

  
    CX: extrême

    	Zones offshores avec haut degré de salinité, zones industrielles avec humidité extrême, atmosphère agressive et atmosphère tropicale et subtropicale.
	Zones industrielles avec humidité extrême et atmosphère agressive.


  

  
    Im1

    	Installations fluviales (barrages), centrales hydroélectriques.


  

  
    Im2: très élevé

    	Structures immergées sans protection cathodique. Exemples : zones portuaires avec structures comme par exemple des vannes d’écluse, embarcadères.


  

  
    Im3

    	Citernes enfouies dans le sol, tuyaux et pieux d’acier.


  

  
    Im4

    	Structures immergées dans l’eau avec protection cathodique. Exemple : structures offshore.


  


          

        

          
  
  

  



                  


  
        Choisissez une option
      

        Zinc pur (Zn 99,99)
      

        Zinc-aluminium (ZnAl15)
      



      
      
        2 - Zinc pur ou zinc-aluminium
      

              ?

        
          
              


  Selon la norme ISO 2063-1 :2017, les qualités du zinc pur sont :


  	Haute résistance à la corrosion dans un milieu alcalin de ph7 à ph12.
	Excellente protection contre la corrosion atmosphérique.
	Haute réaction cathodique.
	Haute résistance à la corrosion dans les sols si accompagné d’un revêtement organique.
	Durée de vie proportionnelle à l’épaisseur du revêtement.
	Non recommandé en région côtière dont l’air est fortement chargé en sel.
	Comportement vis-à-vis de la corrosion similaire à celui de la galvanisation à chaud.



  Selon la norme ISO 2063-1 :2017, les qualités du zinc-aluminium sont :


  	Meilleure résistance que le zinc pur à la corrosion atmosphérique.
	Meilleure résistance que le zinc pur à la corrosion provoquée par les chlorures et particulièrement les atmosphères riches en SO2.
	Meilleure résistance à la corrosion dans les sols si accompagné d’un revêtement organique.
	Non recommandé dans l’eau salée si utilisé seul sans revêtement organique.
	Protection cathodique plus faible que le zinc pur.





          

        

          
  
  

  



                  


  
        Choisissez une option
      

        Sans revêtement additionnel
      

        Avec  Colmatage
      

        Colmatage  et  Peinture
      



      
      
        3 - Avec ou sans revêtement
      

          
  
  

  



        
        
          
            4 - Epaisseur de revêtement conseillée
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            5 - Estimation des quantités
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  Calculer
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          *
          Le chiffre indiqué ci-dessus est purement théorique et n'est donné qu'à titre indicatif. Il n'engage donc en rien Zinacor S.A.. Dans la pratique, il faudra tenir compte de nombreux facteurs techniques, design et humains qui vont augmenter la quantité à utiliser.
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        Entrer en contact nous aide bien souvent à mieux vous comprendre
      

    



    
      
        Zinacor S.A.
      

      
        Centre d'affaires Dony

Rue de Chênée 53 (entrée B)

B-4031 Angleur- Belgique
      


      
        Téléphone +3243666471
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          Une erreur est survenue lors de l'envoi
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        Sometimes it takes a wrong turn to get you to the right place
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      Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience en ligne.
Pour plus d'information, consultez notre politique de respect de la vie privée
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